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LEGENDA SOTTOSERVIZI

Linea pubblica illuminazione

BD Punto luce pubblica illuminazione

] Pozzetto acque bianche

Linea acque bianche
Caditoia

Y Y andamento pendenze acque bianche

N andamento pendenze strada
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50 cm .+ 80 cm R PlANTA
SEZIONE
@ PLINTO DI FONDAZIONE IN C.A. E POZZETTO PER PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
DEL PARCHEGGIO, CON ADIACENTE POZZETTO DI DERIVAZIONE PER DISPERSIONE
DI TERRA, CUNICOLI INTERNI PER PASSAGGIO CAVI ED ALLOGGIAMENTO PALO SCALA 1:10

Linea acque bianche in cemento lisciato, giunto a bicchiere @ variabile
Letto di sabbia
Manto di usura S= 4 cm
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GRIGLIA IN GHISA

POZZETTO SIFONATO
IN CONGL. CEMENT.

TUBAZIONE INP.V.C.
PER COLLEGAMENTO
AL DRENAGGIO

GRIGLIA IN GHISA

@300 |

ISPEZIONE DEL SIFONE

IN CONGL. CEMENT.

RINFIANCO E SOTTOF.

PIANTA

@ POZZETTO SIFONATO PER LA RACCOLTA
DELLE ACQUE METEORICHE ~ SCALA 1:10

SEZIONE

\/\} P= 1% per scolo acque meteoriche

Binder S= 7cm
Stabilizzato S= 10 cm |
Massicciata stradale Tout-venant S= 40 cm :

Geotessile tessuto in polipropilene antivegetativo |
Terreno vegetale

P= 1% per scolo acque meteoriche </\/
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@ SEZIONE TUBO VIBROCOMPRESSO IN CLS PER ACQUE BIANCHE SCALA 1:25
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ESECUTIVO PARCHEGGIO "P3" - PLANIMETRIA Scala 1:200

T

10,00 m

y Spazio di manovra Ve Parcheggi

Ringhiera in acciaio zincato

Muretta in CLS

Spazio di manovra ¥

Manto di usura S=4 cm
Binder S=8 cm
Stabilizzato S=10 cm
Geotessile tessuto in polipropilene antivegetativo

Massicciata stradale
Tout-venant S=40 cm

Plinto di fondazione per palo pubblica-illuminazione

Terreno vegetale
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Comune di
BRENDOILA

Provincia di VICENZA

arch. Michele STEFENELLI
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www.studioarche.eu
via largo V. Boschetti, 2 - 36075 - Montecchio Maggiore - VI
tel 0444 025108 | fax 178 4413828 | cel 335 1230129 | e-mail michele@studioarche.eu

OGGETTO LAVORO

Secondo stralcio nuova area produttiva in localita

Pedocchio

Foglio 11 mappali 48-172-173-520-2596-2597-2598
2606-2608-2609
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SEZIONE A-A' Scala 1:50

SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELL' ARCH. MICHELE STEFENELLI (L. 633 del 22/04/41 - art. 2575 e segg. C.C.)



